MAS OMK Serisi

vatay kademeli yiiksek basin¢ch santrifiij pompalar

OMK

OMK Serisi

® Q: 180 m*h, Hm: 400mSS

® Sivi Sicakligi: 90°C (140°C), isletme Basinci: 40 Bar
® |EC, DIN, VDE ve TSE standartlarinda elektrik motoru
® Frekans kontrol cihazlan ile kullanilabilme opsiyonu

® [sletme emniyeti, bakim kolayligi

> B CE @




MAS OMK Serisi

genel ozellikler
|

Kullanim Alanlari

® Temiz veya ¢ok az kirlenmis sularin pompalandigi:

® icme suyu sebekelerinde.

e Yiksek binalarda, sanayide kullanilan basinglandirma
sistemlerinde.

e Su aritma tesislerinde.

e Yangin séndirme sistemlerinde.

e Kazan besi ve kondens sistemlerinde.

® Saglik ve temizleme sektodrlerinde.

® Her tlrli endUstriyel uygulamalarda.

® Su dagitim sistemlerinde.

® Gemicilik, maden, eneriji sektorlerinde.

® Sulama sistemlerinde.

® Merkezi 1sitma sistemlerinde.

Basilan Sivilar

Temiz, asindirici ve yanici olmayan, kati parcacik ve
elyaf intiva etmeyen svilar.

e Temiz su, kazan besi suyu, sanayi suyu, deniz ve
hafif tuzlu su, sicak su, kondens, v.s.

Ozel uygulamalar igin, litfen MAS Pompa A.S.’ye
danisin.

Tasarim

e OMK serisi pompalar yatay eksenli, kademe gdvdeleri
ayrilabilen, cok kademeli, kendinden emis &zelligi
olmayan, santriflij pompalardir.

® Pompa carklari dinamik olarak dengelenmis, tek girigli,
kapali tipteki carklardir, carklar tasiyan mil iki taraftan
yataklanmistir. istenen calisma noktas igin carklar
tiraglanabilmektedir.

e Eksenel kuvvetin dengelenmesi denge delikleriyle
yapilmaktadir. Kalan dengelenmemis eksenel kuvvet
ise bilyali rulmanlar tarafindan tasinmaktadir.

* istege bagli olarak degistirilebilir agsinma halkasi
uygulamalari mevcuttur.

e OMK serisi 32, 40, 50, 65 ve 80 olmak Uzere 5 tipten
olusmaktadir. Kademe sayisi 2 ila 14 arasinda
degismektedir.

e Pompa ve motor ortak bir sase Uizerinde elastik
kaplinle akuple edilmistir.

e Giris cikis flanslari DIN 2535’e uygun PN40 flanslardir.
BS, ANSI veya diger standartlara uygun flans dlculeri
istek Uzerine uygulanabilir.

e Standart montaj seklinde, basma gdvdesi motor
tarafinda ve flangi Uste bakar, emme gdvdesi kor tarafta
ve flangi tahrik tarafindan bakildiginda saga bakar
vaziyette, donls yoni de saat istikametindedir.

® Emme ve basma flanglarinin yéni 90°’lik aralarla fark
pozisyonlarda ayarlanabilir. istek izerine emme gévdesi
motor tarafinda olacak sekilde montaj yapilabilir. Bu
durumda dénls yénu tahrik tarafindan bakildiginda
saatin tersi istikametinde olur.

* Montaj secenekleri icin “Farkli Montaj Duzenleri”
boélimine bakiniz

MAS | DAF

Mil

OMK serisi pompalarin milleri AlSI 420 paslanmaz
celikten Uretilmektedir. Mil Gzerinde garklarin gectigi
kisimda fatura bulunmamakta, carklar burclar yardimiyla

gecirilmekte, dolayisiyla pompa montaj-demontaji her
iki taraftan da kolayca yapilabilmektedir.

Yataklar

e Mil her iki tarafindan 6400 C3 bilyali rulmanlariyla
yataklanmistir.

e Emme tarafindaki rulman mil eksenel yénde
sabitlenmis olup, artik eksenel yuki tasir.

e Basma tarafinda yer alan rulman yalniz radyal yUk
tasir, eksenel ydnde sabitlenmemistir.

¢ Yag kegesi ve su sigratma halkasiyla rulman yataginin
icine su girmesi engellenir.

Sizdirmazlik

e Sogutmasiz yumusak salmastra (110 °C’ye kadar,
standart uygulama).

e Standardize edilmis, tekli, balansli ve sogutmasiz
mekanik salmastra uygulanabilir (140 °C’ye kadar).
e Ciftli ve kartus tipi salmastra istege bagl olarak
uygulanabilmektedir.

Teknik Ozellikler

® Emme Flanglar ...... : DN 50...DN 125 (PN 40)

(DIN 2535)

@ Basma Flanslari ...... :DN 32..DN 80 (PN 40)
(DIN 2535)

e [sletme Basinci....... : 40 Bar

e Kademe Sayisi........ 12-14

® Debi Araligi ............ :5-220m_/h

e Man. Yukseklik ....... : 30-400 m

e Sic. Aralidi ............. :-10..1600C; Mek. Sal.
:-10..1100C; Yum. Sal.

e Devir Sinir............. : 3600d/d

Kaplin ve Kaplin Korumasi

Motorun pompaya baglantisi elastik kaplin vasitasiyla
saglanmaktadir. E§er pompa komple olarak isteniyorsa
kaplin korumasida firmamiz tarafindan saglanmaktadir.

Motor

IEC’ye uygun elektrik motorlari kullanilir. Ayrica, dizel
motorla veya tUrbin uygulamalariyla tahrik mevcuttur.

Kod Anahtari

OMK 40-12

]

Pompa Tipi
Basma Flansi Capi
Kademe Sayisi

Q & C¢ E" “" poMsaD




MAS OMK Serisi

performans ozellikleri
|

Performans Araligi (2900 d/d)
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Performans Araligi (1450 d/d)
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MAS OMK Serisi

pompa boyut tablosu

Pompa | Dns | Dnd
Tipi mme@ | mm g

OMK 32 50 32 | 190 [ 260 | C+450 | C+167 | C+247 | 88 | 150 | 160 | 310 | 25| 60 | 175 220 |14
OMK 40 65 40 |196 [ 259 |C+455 |C+170 | C+250| 85 | 150 | 180 | 330 | 25| 60 | 175 220 |14
OMK 50 80 50 234|304 |C+538 [ C+204 |C+286 | 106|180 | 210 | 390 [ 28 [ 70 | 220 270 |19
OMK 65 | 100 65 229|324 |C+553 | C+210 | C+300| 110|200 | 240 )| 440 | 32| 80 | 240 290 |19
OMK 80 | 125 80 |259|377|C+636 | C+258 | C+338| 137|230 | 270 | 500 | 42 (100|270 320 |19

a | b Lp g G u2 | hi e [ hp| d]| | k| K |s

Kademe Sayisina Bagh Olarak “C” Boyutu.

Pompa
Tipi
OMK32 | 124 | 178 | 232 286 | 340| 394 | 448 | 502 | 556 | 610 | 664 | 718 | 772
OMK40 | 133 | 191 [ 249 307 | 365|423 | 481 | 539 | 597 [ 655 [ 713
OMK50 | 188 | 266 | 344 422 | 500 578 | 656 | 734 | 812 | 890
OMK®65 | 193 | 278 | 363| 448 | 533| 618 [ 703 | 788 | 873 | 958
OMK 80 | 250 | 360 | 470| 580 | 690 | 800 | 910 | 1020|1130

2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11| 12 [ 13 14

Flans Boyutlari (PN 40)

. DN Df T Z o

Mil Ucu ve Kama Olciileri mmg mmg mmg Each mmg
Pompa d | f Ga DN32 140 100 4 18
Tipi mmg | mm mm | mm DN 40 150 110 4 18
OMK 32 25 60 8 28 DN 50 165 125 4 18
OMK 40 | 25 60 8 28 DN 65 185 145 8 18
OMK50 | 28 70 8 31 DN 80 200 160 8 18
OMK 65 32 80 10 35 DN 100 235 190 8 23
OMKS80 | 42 | 100 | 12 | 45 DN 125 270 220 8 27
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MAS OMK Serisi

kesit resmi ve parca listesi (Yumusak Salmastrali Tip)
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Parca Listesi

01 Basma Goévdesi 68 Ara Burg 300 Govde Saplamasi

02 Emme Govdesi 69 Kesik Ara Burg 301 Glen Saplamasi

04 Ara Kademe Govdesi 69A Muhafaza Burcu 320 Civata

10 Son Kademe Diflizéru 70 Salmastra Kovani 321 Civata

20 Cark 88 Su Siperi 322 Civata

20A Son Kademe Carki 200 Rulman (6400 C3 Serisi) 360 Somun

30 Rulman Yatagi 210 Kama 361 Somun

35 Rulman Yatagi Kapagi (Basma Tarafi) | 211 Kama 363 Somun

36 Rulman Yatagi Kapagi (Emme Taraf)) | 212 Kama 400 0-Ring (Kademe gévdesi)

54 Glen 213 Kama 401 O-Ring (Mil burcu)

56 Sulama Halkasi 214 Kama 420 Segman

60 Mil 220 V-Ring

67 Mil Kovani (Emme Tarafi 240 Paket Salmastra

Malzeme Secenekleri

Malzeme Gruplari
Parganin ad Standart Malzeme Bronz Diflizérlu Komple Bronz | Celik D&kim Paslanmaz Celik

Govdeler GG25 GG25/GGG40 Bronze GS 45 AISI 304 /AISI 316
Kademe Govdesi GG25 GG25/GGG40 Bronze GS 45 AISI 304 /AISI 316
Carklar GG25 Bronze Bronze GS 45 AISI 304 / AISI 316
Diflizorler GG25 Bronze Bronze GS 45 AISI 304 / AISI 316
Glen GGG40 Bronze Bronze GS 45 AlSI 304 /AISI 316
Pompa Mili AlISI 420 AlSI 420/304/316 |AISI 420/304/316 AlISI 420 AlSI 420/304/316
Mil Kovani AlSI 420 AISI 420 AISI 420/304/316 AISI 420 AlSI 420/304/316
Yatak Govdesi GG25 GG25 GG25 GG25 GG25
Yatak Kapagi GG25 GG25 GG25 GG25 GG25

Teknik bilgilerde degisiklik yapma hakki firmamizca sakli tutulmustur.
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MAS OMK Serisi

mekanik salmastra uygulamasi

Fi =R 5 a8

Balansli Mek. Sal. Balansli Mek. Sal.

(Burgmann H12N -25 Bar’a kadar) (Burgmann H7N -40 Bar’a kadar)
(Donus ydnlne bagimli) (Donus yonlinden bagimsiz)

59 Mek. Sal. Kapagi 59 Mek. Sal. Kapag!

74 Mek. Sal. On Halkasi 67 Ara Burg

77 Segman 78 Salmastra Burcu

78 Salmastra Burcu 250 Balansli Mek. Sal.

250 Balansli Mek. Sal.

farkh montai duzenleri
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