


Boyutland�rma örne�i:
Is�tma gereksinimi . . . . . . . . . . . .             0,7 kW (600 kcal/s)
Radyatörden geçerken so�uma . . . . . . . . . . . . .            20”C
Fark bas�nc�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              0,1 bar

Ak�� hacmi:
0,7

= 0,03 m3/s
20 x 1,16

Sonraki sayfalarda bulunan kapasite gra�klerinden 
de�erler okunabilir.

RA-N 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ayar de�eri 2,5
RA-N 20/25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         Ayar de�eri 1

E�er boyutland�rma de�eri iki ayar aras�nda 
okunursa, büyük olan de�er seçilmelidir.
Ayr�c� kv de�eri yoluyla �Sipari� no ve teknik 
veriler� tablosundan ayar de�erlerini direkt olarak 
okumak da olanakl�d�r.

kv =
Q

=
0,03

= 0,09 m3/s
��p �� 0,1

Gürültü e�rilerinin ölçüm ko�ullar�:
Test odas�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              ISO 3743
	 (E. 5,3 X G: 4,9 x  Y: 2,6 m)
Yans�ma süresi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          1 saniye
Temel gürültü düzeyi. . . . . . . . . . . . . . .              Lp 13-15 dB(A)
Mikrofon uzakl��� . . . . . . . . . . . . . . . . .                Vanadan 1,2 m

Radyatör (G x Y). . . . . . . . . . . . . . . . . .                   550 x 1500 mm

Kapasite

Sipari� no ve 
teknik veriler

2	 VDTDC342    ' Danfoss 09/2011	 DKCD

Veri K�lavuzu	 Ön ayarl� vana gövdeleri Tip RA-N

Tip Sipari� No. Tasar�m
Ba�lant�
(ISO 7-1)

Ayarlar En yüksek basinç Azami 
ak��

s�cakl���kv de�erleri 1) kvs ��letme Fark2) Test

Giri� ˙�k�� 1 2 3 4 5 6 7 N N bar bar bar °C

RA-N 10 3)

013G0031
013G0032
013G0151
013G0231
013G0232

Kö�e
Düz
UK

Sa� dik kö�e.
Sol dik kö�e.

Rp3/8 R 3/8 0,04 0,08 0,12 0,19 0,25 0,33 0,38 0,56
0,65

10 0,6 16 120
RA-N 15 3)

013G0033
013G0034
013G0153
013G0233
013G0234

Kö�e
Düz
UK

Sa� dik kö�e.
Sol dik kö�e.

Rp1/2 R 1/2 0,04 0,08 0,12 0,20 0,30 0,40 0,51 0,73 0,90

RA-N 20

013G0035
013G0036

Kö�e
Düz

Rp3/4 R 3/4

0,10 0,15 0,17 0,26 0,35 0,46 0,73 1,04 1,40

013G0155 UK 0,16 0,20 0,25 0,35 0,47 0,60 0,73 0,80 1,00

RA-N 25 013G0037
013G0038

Kö�e
Düz Rp1 R 1 0,10 0,15 0,17 0,26 0,35 0,46 0,73 1,04 1,40

1)  kv de�erleri, bir vanan�n iki taraf� aras�nda a��z aç�kl��� ve bas�nç dü�mesi (�p) 1 bar iken ak�� hacmini (K) m3/s cinsinden belirtir.  
Kv = K: ��p. �N� ayar�nda kv de�eri EN 215 uyar�nca Xp= 2 K olarak belirtilir. Ön ayar de�erleri daha dü�ükse, Xp �1� ayar�na indirilir ve burada Xp = 0,5 K�dir. �1� 
ve �N� aras�ndaki ön ayarlarda Xp aral��� 0,5 ve 2 K aras�ndad�r. Xp = 2 K, vanan�n önceden ayarlanm�� düzeyin 2° C üzerinde kapanmas� demektir. kvs de�erleri, 
en büyük a��z aç�kl���nda, yani vana tamamen aç�kken, ak�þ hacmi (K) de�erini belirtir.

2)  En büyük fark bas�nc�, vanan�n tatminkar düzenleme yapabildi�i en yüksek bas�nçt�r. Bu s�n�rlar olas� herhangi bir gürültüyü hesaba katmaz. Daima gerekli su 
hacmini dola�t�rmak için gerekenden daha fazla bas�nç yaratmayan pompalar�n seçilmesi tavsiye edilir. Deneyimden ç�kan sonuç sistemlerin ço�u için 0,1 � 0,3 
bar fark bas�nc�n�n yeterli oldu�udur. Fark bas�nc�, Danfoss�un AVDL, AVP, IVD ya da ASV-P fark bas�nc� regülatörleri ile azalt�labilir.

3)  Giri� a�z� bas�nç halkas� ve memelidir. Kendi veri k�lavuzuna bak�n�z.



Kapasite Kapasiteler 0,5 ve 2 K aras�ndaki bas�nç (P) band� için verilmi�tir

RA-N 20 UK, Ön ayar
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Veri K�lavuzu	 Ön ayarl� vana gövdeleri Tip RA-N

RA-N 20/25, Ön ayar

RA-N 15, Ön ayar

RA-N 15, Ön ayar



Boyutlar

Tasar�m
1.	 O-Ring salmastra contas�
2.	 O-Ring conta
3.	 Bas�nç pimi
4.	 Conta
5.	 Bask� yay�
6.	 Ayar burcu
7.	 Vana gövdesi
8.	 kv da��t�c�

Vanan�n O-ring  salmastra contas� sistemde su 
ve bas�nç varken de�i�tirilebilir.
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Veri K�lavuzu	 Ön ayarl� vana gövdeleri Tip RA-N

Tip
Ba�lant�

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10

Kilit 
de�erler

DN D d2 S1 S2

RA-N 10 10 Rp 3/8 R 3/8 60 85 27 52 22 47 108 22 27
RA-N 10 UK 10 Rp 3/8 R 3/8 59 120 26 51 22 22 27
RA-N 10 Dik kö�e 10 Rp 3/8 R 3/8 108 27 52 27 22 27
RA-N 15 15 Rp 1/2 R 1/2 67 95 30 58 26 47 108 27 30
RA-N 15 UK 15 Rp 1/2 R 1/2 60 121 29 57 27 27 30
RA-N 15 Dik kö�e 15 Rp 1/2 R 1/2 108 30 58 33 27 30
RA-N 20 20 Rp 3/4 R 3/4 74 106 34 66 29 52 123 32 37
RA-N 20 UK 20 Rp 3/4 R 3/4 61 123 34 66 30 32 37
RA-N 25 20 Rp 1 R 1 90 125 40 75 34 52 123 41 46

Suyla temas eden malzemeler Metal Vana gövdesi ve di�er metal parçalar
Bas�nç pimi ve vana yay�Kromlu çelik

Ms 58

Plastic Ayar burcu PPS
Kv da��t�c� PP

Kauçuk O Halka conta EPDM
Vana konisi NBR

Vana gövdesinin d��� nikel kaplamadýr.


